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Vorwort

Vorwort

Sehr geehrter Kunde,
sehr geehrter Monteur/Anwender,

diese Montage- und Betriebsanleitung soll Ihnen die erforderlichen Informationen vermitteln, um
die Montage eines NE-Stellantriebs und die Einstellungen an diesem schnell und richtig durch-
fiihren zu kdnnen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie besonders die Hinweise und
Warnvermerke!

Die Stellantriebe NE0O3 werden beziiglich der Anschlussspannung in verschiedenen Varianten
ausgeliefert.

Zusatzlich sind verschiedene optionale Ausriistungen maglich.

Die Stellantriebe NE sind bei Stromausfall durch Handbetrieb mit der auRen am Gerat angebrach-
ten Handnotbedienung verstellbar!
Durch eine Stellungsanzeige wird die Stellung der Abtriebswelle permanent angezeigt.

Durch (z. T. optionales) Zubehor:
« kann eine Stellungsriickmeldung der Abtriebswelle erfolgen.
e kdnnen zusétzliche Endschalter, die {iber Schaltnocken eingestellt werden, installiert
werden.
« der Offnungswinkel mit einen Stellungsregler geregelt werden. Bitte beachten Sie die
entsprechende, dem Stellungsregler beiliegende, Montage- und Bedienungsanleitung.

Die Einsatzgebiete dieser Stellantriebe liegen vorwiegend:
e in der Automatisierung von Industriearmaturen
*in chemischen Anlagen
e im Liiftungs- und Gebldsebau
e in der Heizungs- und Klimatechnik
*im Maschinen- und Anlagenbau
*in der Wasseraufbereitung etc.

Bei Fragen beziiglich des Stellantriebs NE stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.
Die Telefon-Nummer finden Sie auf der ersten Innenseite dieser Montage- und Betriebsanleitung.

lhre
END-Armaturen GmbH & Co. KG
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Allgemeine Hinweise

2 Allgemeine Hinweise
2.1 Giiltigkeit
Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist fiir die Standard-Versionen des elektrischen Stell-
antriebs NE giiltig.
Bei Antrieben, die mit Optionen ausgestattet sind, liegen eventuell zusétzliche Montage- und
Bedienungsanleitungen bei. Bitte beachten Sie dann auch die jeweiligen Hinweise und Schalt-
plane.
22 Eingangskontrolle
Priifen Sie unmittelbar nach Anlieferung den Stellantrieb auf eventuelle Transportschaden und
Mangel und anhand des beiliegenden Lieferscheins die Anzahl der Teile.
Lassen Sie keine Teile in der Verpackung zuriick.
23 Reklamationen
Schadensersatzanspriiche, die sich auf Transportschaden beziehen, kénnen nur geltend gemacht
werden, wenn unverziiglich das Zustell-Unternehmen benachrichtigt wird.
Fertigen Sie fiir Riicksendungen (wegen Transportschaden/Reparaturen) umgehend ein Scha-
densprotokoll an und senden Sie die Teile, bitte nur nach Absprache mit unserem Verkauf, wenn
moglich in der Originalverpackung, an das Herstellerwerk zuriick.
Legen Sie der Riicksendung folgende Angaben bei:
* Name und Adresse des Empféngers
* Sach-/Bestell-/Teile-Nummer
* Beschreibung des Defekts
24 Garantie
Fiir den Stellantrieb NE gewéhren wir eine Garantiezeit gemal Kaufvertrag.
Es gelten die allgemeinen Garantie- und Gewahrleistungsbestimmungen der
END-Armaturen GmbH & Co. KG.
6 http://www.end.de NEO3 - 03.2013

Symbole und ihre Bedeutung

25 Symbole und ihre Bedeutung

Texte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, enthalten sehr wichtige Hinweise, unter ande-
rem auch zur Abwendung von gesundheitlichen Gefahren! Beachten Sie diese Texte unbedingt!

Texte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, enthalten sehr wichtige Hinweise, unter ande-
rem auch, um Sachbeschédigungen vorzubeugen! Beachten Sie diese Texte unbedingt!

Q Dieses Symbol weist auf Texte hin, die Kommentare, Hinweise oder Tipps enthalten.

N Dieser Punkt kennzeichnet die Beschreibungen von Tatigkeiten, die Sie ausfiihren sollen.

NEO3 - 03.2013 http://www.end.de 7
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Sicherheitshinweise

In Abhéngigkeit der technischen Gegebenheiten und des Zeitpunktes, unter denen bzw. zu dem
Sie den Stellantrieb montieren, einstellen und in Betrieb nehmen, miissen Sie jeweils besondere
Sicherheitsaspekte beriicksichtigen!

Wenn z. B. der Stellantrieb in einer betriebshereiten chemischen Anlage einen Schieber betétigt,
liegen die Gefahrenmomente der Inbetriebnahme in einer anderen Dimension, als wenn diese nur
zu Testzwecken an einem “trockenen” Anlagenteil in der Montagehalle erfolgt!

Da wir die Umstédnde zum Zeitpunkt der Montage/Einstellung/Inbetriebnahme nicht kennen, finden
Sie in den nachfolgenden Beschreibungen eventuell Gefahrenhinweise, die fiir Sie nicht relevant
sind. Beachten Sie bitte (nur) die fiir Ihre Situation zutreffenden Hinweise!

Die Inbetriebnahme der Antriebe ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine,
in die die Antriebe eingebaut wurden, den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG iiber Maschi-
nen entspricht.

Personenschutz
Sicherheitshinweise fiir die Montage

Wir weisen nachdriicklich darauf hin, dass die Montage, die elektrische Installation und die Ein-
stellungen des Stellantriebs NE nur von ausgebildeten Fachkraften mit fundierten mechanischen
und elektrischen Kenntnissen erfolgen darf!

Schalten Sie alle von der Montage bzw. Reparatur betroffenen Gerate/ Maschinen/Anlagen ab!
Trennen Sie die Gerate / Maschinen / Anlagen gegebenenfalls vom Netz!

Priifen Sie (z.B. bei chemischen Anlagen), ob das Abschalten von Geraten / Maschinen / Anlagen
nicht Gefahrenmomente hervorruft!

Informieren Sie (gegebenenfalls) bei einer Storung des Stellantriebs (in einer in Betrieb befindli-
chen Anlage) unverziiglich den Schichtfiihrer / Sicherheitsingenieur oder den Betriebsleiter von
der Storung, um z.B. ein Aus-/ Uberlaufen von Chemikalien oder Ausstromen von Gasen friihzeitig
durch geeignete MaBnahmen zu vermeiden!

Machen Sie pneumatische / hydraulische Geréte / Maschinen / Anlagen vor der Montage bzw.
Reparatur drucklos!

Stellen Sie gegebenenfalls Warnschilder auf, um die unbeabsichtigte Inbetriebnahme der Gerite
/ Maschinen / Anlagen zu verhindern.

Fiihren Sie die Montage-/ Reparaturarbeiten unter Einhaltung der jeweils zutreffenden berufsge-
nossenschaftlichen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften durch.

Priifen Sie die korrekten Funktionen der Sicherheitseinrichtungen (z.B. Not-Aus-Tasten / Sicher-
heitsventile etc)!

http://www.end.de NEO3 - 03.2013

Sicherheitshinweise

Pl 1ie B

Sicherheitshinweise fiir die Einstellungen / Inbetriebnahme

Durch die Inbetriebnahme (elektrisch oder von Hand) des Stellantriebs wird die Stellung eines(r)
angeflanschten Schiebers / Ventils / Klappe oder dergleichen - nachfolgend als Stellglied benannt
- verandert!

Dadurch kann der Durchfluss von Gasen, Dampfen, Fliissigkeiten etc. erméglicht oder unterbro-
chen werden!

Vergewissern Sie sich, dass durch die Inbetriebnahme bzw. durch die Testeinstellungen am Stel-
lantrieb keine Gefahrenmomente fiir Personen oder Umwelt entstehen!

Stellen Sie gegebenenfalls Warnschilder auf, um die unbeabsichtigte Inbetriebnahme bzw.
AuBerbetriebsetzung der Gerite / Maschinen / Anlagen zu verhindern!

Priifen Sie nach Abschluss der Einstellungen die korrekte Funktion und gegebenenfalls die Ein-
haltung der Sollwinkelstellung des Stellglieds, sowie die Funktion der auf die Winkelstellungen
justierten Schalter!

Priifen Sie die Funktion der Endlagenschalter und des Stellungsriickmeldungspotentiometers
(Option)!

Priifen Sie, ob das Stellglied wirklich 100%-ig geschlossen ist, wenn die Steuerung den entspre-
chenden Endanschlag signalisiert!

Verhindern Sie durch geeignete MaBnahmen, dass durch sich bewegende Stellglieder keine
GliedmaBen eingeklemmt werden!

Priifen Sie die korrekten Funktionen eventueller Sicherheitseinrichtungen (z.B. Not-Aus-Tasten/
Sicherheitsventile etc)!

Fiihren Sie die Inbetriebnahme bzw. die Einstellungen nur nach den in dieser Dokumentation
beschriebenen Anweisungen durch!

Bei Einstellungen am geoffneten und eingeschalteten (betriebsbhereiten) Stellantrieb besteht die
Gefahr, dass spannungsfiihrende Teile (230 V AC~) beriihrt werden kdonnen!

Die Einstellungen diirfen deshalb nur von einem Elektriker oder einer Person mit adaquater Aus-
bildung / Schulung durchgefiihrt werden, der / die sich der potentiellen Gefahr bewusst ist!

NEO3 - 03.2013 http://www.end.de 9
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Sicherheitshinweise

32 Geréatesicherheit
Der Stellantrieb NE

e ist ein nach den anerkannten Regeln der Technik hergestelltes Qualitatsprodukt.
* hat das Herstellerwerk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen!

Um diesen Zustand zu erhalten, miissen Sie als Monteur / Anwender Ihre Aufgabe entsprechend
den Beschreibungen in dieser Anleitung fachlich richtig und mit groBter Prazision durchfiihren.

Wir setzen voraus, dass Sie, als ausgebildete Fachkraft, iiber fundierte mechanische und elekt-
rische Kenntnisse verfiigen!
i Der Stellantrieb darf nur zu dem seiner Bauart entsprechenden Zweck verwendet werden!

Der Stellantrieb darf nur innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Werten betrieben
werden!

M Vergewissern Sie sich, dass durch die Montage, die Inbetriebnahme bzw. durch die Testeinstel-
lungen am Stellantrieb keine Gefahrenmomente fiir Geréte/Maschinen/Anlagen entstehen!

N (Offnen Sie den Stellantrieb nur so weit, wie es in dieser Dokumentation beschrieben ist!
Montieren Sie den Stellantrieb nicht bzw. nehmen Sie den Stellantrieb nicht in Betrieb und

N fiihren Sie keine Einstellungen daran durch, wenn dieser, die Zuleitungen oder das angeflanschte
Anlagenteil beschéadigt ist!

m Priifen Sie vor der Montage des Stellantriebs die Leichtgangigkeit des Stellglieds.

M Priifen Sie vor der elektrischen Installation des Stellantriebes den spannungslosen Zustand aller
anzuschlieBenden Leitungen.

M Priifen Sie nach Abschluss der Montage bzw. der Einstellungen die korrekte Funktion und gegebe-
nenfalls die Einhaltung der Sollwinkelstellung des Stellglieds.

N Priifen Sie mindestens in ca. einem halbjahrlichem Abstand, ob der Stellantrieb innen trocken ist.
Ziehen Sie die Inbusschrauben zur Gehdusedeckelbefestigung nach dem Aufsetzen des Gehéuse-
N deckels mit einem Drehmoment-Schraubendreher an.

Beachten Sie dazu das im Kapitel 7.6 ,,Aufsetzen des Gehausedeckels” angegebene Drehmoment.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehauses keine scheuernde, dtzenden oder brennbaren Reini-
M gungsmittel und keine Hochdruck-Reinigungsgeréte.

10 http://www.end.de NEO3 - 03.2013

Geratebeschreibung
4 Geratebeschreibung
4.1 AuBere Bauteile
1
2
3
4 6
7
5
8

Optische Stellungsanzeige
Geh&usedeckel
Deckelschrauben

Erdungsanschluss aussen

Gehéause

Handnotbetatigung

Kupplungshebel fiir Handnotbetétigung
Befestigungsflansch mit Lochkreisen
nach IS0 5211 F03, F04 und F05

10 Abtriebswelle SW11

11 Inbusschliissel fiir Handnotbetatigung

oo NOOOTHAE WN=-

Gewindebohrung Kabelanschluss M20x1,5

Abb. 4.1 - AuBere Bauteile NE03
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Geritebeschreibung

42 Innere Bauteile

Endlagenschalter
Anschlussklemmen

Heizung
Steuerplatine
9 Motor

10 Schaltnocken
11 Getriebe

CONDOICT R WN =

Erdungsanschluss innen
Welle fiir optische Stellungsanzeige

zusétzlicher Endlagenschalter AUF \%Em%/

Endlagenschalter AUF \ULLM

zusiétzlicher Endlagenschalter ZU
Endlagenschalter ZU

Optische Stellungsanzeige
LED fiir optische Stellungsanzeige

Detail Endlagenschalter

)

Detail Anschlussklemmen

]

0000000

Geréatevarianten und Typenschild

43 Geréatevarianten

Artikel- u. Bestellangaben: z.B. NE034100
= Elektrischer Schwenkantrieb, Antriebstyp NE03, 230V 50/60Hz, mit 2 zusatzlichen Endlagenschaltern

1.+ 2. Stelle 3.+ 4. Stelle 5. Stelle 6. Stelle 7.+ 8. Stelle
Produkt Antriebstyp AnschluBspannung Zusatzausstattung
NE = Elektrischer 03 = NEO3 (30Nm) 2=24VDC 1=2zuséatzliche 00 = Sie ist reserviert
Schwenkantrieb 4=230VAC Endlagenschalter fir den Aufbau
(Standard) auf Armaturen
44 Typenschild

Die Stellantriebe werden mit einem Typenschild versehen, das eine eindeutige Identifikation der
Antriebe ermdglicht und die wichtigsten technischen Daten erkennen ldsst. Die Typenschilder
diirfen nicht entfernt oder veréndert werden.

www.watergates.de ATTENTION

Motor

Watergates GmbH
c € &Co.KG + Germany ‘O.P. ‘

watergtes [ [Tvpe [SA03 | [Torque[30Nm |
08A |[supiv[230viPh] T
|[sn. [HE10000] , 5%

Abb. 4.2 - Interne Bauteile NE03
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Abb. 4.3 - Typenschild

Type Typenbezeichnung des Stellantriebs. Die Typenbezeichnung NA (Watergates)
entspricht der Bezeichnung NE (END-Armaturen).

Motor: Stromaufnahme des Stellantriebs in [A]

0.P.: An- bzw. eingebaute Zusatzausstattungen

Torque: Nenndrehmoment des Stellantriebs in [Nm]

Supply: Nennspannung des Stellantriebs in [V]

S.No.: Seriennummer des Antriebs

NEO3 - 03.2013 http://www.end.de 13
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Einsatz- und Umgebungsbedingungen

A

Einsatz- und Umgebungshedingungen

Die Stellantriebe NE sind fiir raue Betriebshedingungen konzipiert.
Dennoch sind fiir seine Montage und den spéateren Betrieb einige Besonderheiten zu beachten.

Achten Sie darauf, dass

e der Stellantrieb entsprechend den nachfolgend aufgefiihrten Montagehinweisen mon-
tiert wird,

o der Stellantrieb entsprechend den auf dem Typenschild bzw. in den technischen Daten
sowie im separaten Datenblatt spezifizierten Kennwerten eingesetzt wird,

e der Einsatz der Stellantriecbe auBerhalb der spezifischen Kennwerte die Funktion
beeintrachtigen oder zur Zerstorung der Antriebe fiihren kann,

¢ eine Montage im AuBenbereich nur nach Riicksprache erfolgen darf,

 die Antriebe gegen Umwelteinfliisse (z.B. UV-Strahlung, Frost, Feuchtigkeit, schwan-
kende Temperaturen) geschiitzt werden miissen!

Die Nichtbeachtung der Montagehinweise bzw. der Einsatz auBerhalb der spezifizierten Kenn-
werte kann die Funktion des Stellantriebs negativ beeinflussen.

Der Einsatz des Stellantriebs unter Einwirkung von radioaktiver Strahlung darf nur nach Absprache
mit dem Hersteller erfolgen.

14
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Einbau

> 66

6.1

Einbauanleitung

Die Montage des Stellantriebs NE beschrénkt sich
« auf die mechanische Montage des Stellantriebs an den Gerate- / Maschinen-/ Anlagen-
teil, der das Stellglied enthalt, und
« auf den Anschluss des Stellantriebs an die Motoransteuerleitungen und die Spannungs-
versorgung.

Wir gehen in der nachfolgenden Beschreibung davon aus, dass Sie die vorhergehenden Kapi-
tel aufmerksam durchgelesen haben und dass Sie bei den Montage-/ Demontagearbeiten die
Sicherheitshinweise und die Warnvermerke in Kapitel 3 ,Sicherheitshinweise” heachten.

Falls Sie Kapitel 3 ,Sicherheitshinweise” noch nicht gelesen haben, tun Sie dies bitte jetzt und
kehren Sie anschlieBend hierher zuriick!

Die Montage und elektrische Installation diirfen nur von einer ausgebildeten Fachkraft mit fun-
dierten mechanischen und elektrischen Kenntnissen erfolgen.

Die mechanische Montage ist bei allen Antrieben identisch.

Die elektrische Installation ist je nach Anschlussspannung unterschiedlich. Beachten Sie deshalb
fiir die elektrische Installation die Anschlusspldne am Ende dieser Betriebsanleitung.

Welche Gerétevariante Sie vor sich haben, ersehen Sie aus dem Typenschild . Die Erlauterung der
Bezeichnung finden Sie im Kapitel

=—» 4.3 ,Geratevarianten”.

Mechanische Montage

Es gibt zwei Montagevarianten:
¢ Direkte Montage, oder
* Montage mittels Konsole und Spindel (Zubehor)

Vor der Montage miissen Sie die fiir Inren Anwendungsfall geeignete Montagevariante festlegen.

Eine direkte Montage ist mdglich, wenn die Abmessungen der Abtriebswelle und des ISO-
Flansches des Antriebs mit denen des Stellglieds iibereinstimmen. Abmessungsdifferenzen zur
Antriebswelle des Stellglieds kénnen ggf. durch optional lieferbare Reduzierungen ausgeglichen
werden.

Eine Montage mittels Konsole und Spindel ist dann erforderlich, wenn die Abmessungsdifferenzen
zwischen Abtriebswelle des Antriebs und Antriebswelle des Stellglieds nicht mit Reduzierungen
ausgeglichen werden kdnnen, oder die ISO-Flansche nicht zueinander passen.

Diese Montagevariante kann auch bei hohen/niedrigen Mediumtemperaturen oder dicken Rohri-
solierungen zum Einsatz kommen.

Beachten Sie bei der Montage mittels Konsole und Spindel auch die Montageanweisung des Lie-
feranten dieser Teile.

Bohren Sie auf keinen Fall neuen Locher in das Antriebsgehéuse - eine Zerstorung des Antriebs
oder eine ungeniigende Befestigung konnten die Folge sein.

NEO03 - 03.2013
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Einbau

6.11

=

Direkte Montage

Bevor Sie mit dem Zusammenbau von Stellantrieb und Stellglied beginnen, miissen Sie sicher-
stellen, dass sich Antrieb und Stellglied in der gleichen Endposition befinden, zum Beispiel beide
AUF oder beide ZU. Weiterhin muss die Drehrichtung von Antrieb und Stellglied identisch sein.

Fiihren Sie die Unterseite des Antriebs so gegen das Stellglied, dass die Antriebswelle des Stell-
glieds in die Achtkanthohrung der Abtriebswelle des Schwenkantriebs eindringt. Verwenden Sie
ggf. eine geeignete Reduzierung (Zubehdr), um Abmessungsdifferenzen auszugleichen.

Richten Sie den Antrieb zum Stellglied aus.

Schieben Sie den Antrieb soweit auf die Antriebswelle des Stellglieds, bis die Montagefldche an
dem ISO-Flansch anliegt. Hierbei nicht auf das Gehause hauen.

Befestigen Sie den Antrieb mit geeigneten Schrauben. Beachten Sie hierbei die maximale Ein-
schraubtiefe im Antriebsgehé&use. Sollten zwei Lochkreise zur Befestigung mdglich sein, verwen-
den Sie aus Festigkeitsgriinden immer den gréeren Lochkreis.

Ziehen Sie die Schrauben fest an, beachten Sie hierbei das maximale Anzugsdrehmoment der
gewahlten Schrauben.

Schaltstellung

Abb. 6.1 - Einbau, direkte Montage

16
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Einbau

Montage mittels Konsole und Spindel

Bevor Sie mit dem Zusammenbau von Stellantrieb und Stellglied beginnen, miissen Sie sicher-
stellen, dass sich Antrieb und Stellglied in der gleichen Endposition befinden, zum Beispiel beide
AUF oder beide ZU. Weiterhin muss die Drehrichtung von Antrieb und Stellglied identisch sein.

Fiihren Sie die Spindel auf die Antriebsspindel des Stellglieds. Achten Sie hierbei auf die Position
von eventuellen Stellungsanzeigen.

Fiihren Sie die Konsole auf das Stellglied und richten diese zueinander aus.

Schrauben die Konsole auf dem Stellglied mit geeignetem Befestigungsmaterial fest. Sollten zwei
Lochkreise zur Befestigung madglich sein, verwenden Sie aus Festigkeitsgriinden immer den gré-
Beren Lochkreis. Beachten Sie die max. Anzugsmomente der von Ihnen gewéhlten Befestigungs-
materialien.

Fiihren Sie die Unterseite des Antriebs so gegen das Stellglied, dass die Spindel in die Achtkant-
bohrung der Abtriebswelle des Schwenkantriebs eindringt.

Stellungsanzeige?

Abb. 6.2 - Einbau, Montage mittels Konsole und Spindel
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Richten Sie den Antrieb zum Stellglied bzw. Konsole aus.

Schieben Sie den Antrieb soweit auf die Antriebswelle des Stellglieds, bis die Montagefldche an
dem ISO-Flansch der Konsole anliegt.

Befestigen Sie den Antrieb mit geeigneten Schrauben. Beachten Sie hierbei die maximale Ein-
schraubtiefe im Antriebsgehé&use. Sollten zwei Lochkreise zur Befestigung mdglich sein, verwen-
den Sie aus Festigkeitsgriinden immer den gréRBeren Lochkreis.

Ziehen Sie die Schrauben fest an, beachten Sie hierbei das maximale Anzugsdrehmoment der
gewahlten Schrauben.

Bringen Sie gegebenenfalls eine geeignet Schutzvorrichtung an, um ein Hineingreifen in die Kon-
sole zu verhindern.

Schaltstellung

Abb. 6.3 - Einbau, Montage mittels Konsole und Spindel

18
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Elektrische Installation

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Anschlussspannung gewahlt haben (Sie finden die
Anschlussspannung auf dem Typenschild des Antriebs).

Sichern Sie die elektrischen Schwenkantriebe entsprechend der Stromaufnahme ab.

Beschalten Sie die Antriebe iiber jeweils ein eigenes Schaltgerit.

Abnehmen des Gehausedeckels

Losen Sie die vier Inbusschrauben mit einem passenden Schliissel und ziehen Sie den Gehéuse-
deckel kréaftig ab!

Falls Sie einen Schraubendreher zur Unterstiitzung verwenden, darf dieser nur im Bereich der
Inbusschrauben einige Millimeter zwischen Gehdusedeckel und Gehéause geschoben werden.

Beschédigen Sie dabei nicht den Gehdusedeckel und/oder das Dichtungsgummi! In diesem Fall
wire die Schutzart IP 67 nicht mehr gewahrleistet!
Abisolieren und AnschlieBen der Kabel / Leitungen

Achten Sie darauf, dass alle Leitungen, die Sie bei den Installationsarbeiten abisolieren bzw.
anschlieBen, allpolig von der Spannungsversorgung getrennt sind.

Beim Abisolieren von Leitungen, die unter Strom stehen besteht die Gefahr eines lebenshedro-
henden Stromschlags.

Entfernen Sie die Ummantelung des Kabels und die Isolationen der Leitungen entsprechend der
Abbildung 6.4.

Versehen Sie, bei Leitungen mit Litzenadern, die Enden jeweils mit einer Aderendhiilse.
Fiihren Sie das Anschlusskabel durch die Kabelverschraubung.

Fiihren Sie die abisolierten Leitungsenden bis zum Anschlag in die Klemmen ein. Beachten Sie die
entsprechenden Anschlussplédne am Ende dieser Betriebsanleitung.

Bei Antrieben, die mit Optionen ausgestattet sind, liegen eventuell zusétzliche Montage- und
Bedienungsanleitungen bei. Bitte beachten Sie dann auch die jeweiligen Hinweise und die ent-
sprechenden Schaltplane.

|

Abb. 6.4 -Elektrische Installation - Abisolieren der Kabel / Leitungen
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Vergessen Sie auf keinen Fall die beiden Anschliisse fiir den Schutzleiter zu verdrahten (Ein
Anschluss istim Abtrieb mit einem Aufkleber gekennzeichnet und ein Anschluss befindet sich an
der AuBenseite des Antriebs (siehe Abbildung 6.5) ).

Achten Sie darauf, dass keine blanken Adern aus den Klemmen herausragen und somit die Gefahr
eines Stromschlags oder Kurzschlusses entsteht.

N Schrauben Sie die Kabelverschraubungen so fest, dass die Zugentlastung wirksam ist und die
Kabeldurchfiihrung der vorgegebenen Schutzart IP 67 entspricht.

N Biegen Sie die Leitungen so in den Stellantrieb, dass sie beim Aufsetzen des Gehdusedeckels nicht
eingeklemmt werden.

N Verlegen Sie die Kabel zu ihren Ausgangspositionen (gegebenenfalls in Leerrohren oder Kabel-
schéchten.

M Achten Sie darauf, das keine Feuchtigkeit entlang der Kabel in den Antrieb gelangen kann, in dem
Sie zum Beispiel das Kabel in einem Bogen in den Antrieb fiihren, an dem evtl. auftretende Feuch-
tigkeit abtropfen kann.

N Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht gequetscht oder abgeschert werden und dass sie nicht

unter Druck oder Zug stehen.

chern fiihren. Starke elektromagnetische Felder konnten in die Steuerleitungen Strome induzie-
ren, welche eventuell zu Fehlfunktionen fiihren.

it Verlegen Sie das Steuerungskabel nicht parallel zu anderen Kabeln, die zu groBen Stromverbrau-
Fiihren Sie anschlieBend die Einstellungen des Stellantriebs durch, beachten Sie hierzu Kapitel
=3 7. Einstellungen / Inbetriebnahme”
== \VerschlieRen Sie den Stellantrieb wieder.

Achten Sie darauf, dass der umlaufende Gummidichtungsring im Geh&duse unbeschadigt ist und
M richtig in der Nut sitzt.

Setzen Sie den Gehausedeckel auf und schrauben Sie ihn mit den vier Schrauben fest. Beachten
Sie hierzu unbedingt das Kapitel

= 7.6 ,Aufsetzen des Gehausedeckels”.

Einstellungen / Inbetriehnahme

>

A\

Einstellungen / Inbetriebnahme

Bevor Sie den Stellantrieb 6ffnen, von Hand Einstellungen vornehmen oder Ihn in Betrieb nehmen,
miissen Sie das Kapitel

= 3, Sicherheitshinweise”

gelesen haben. Falls Sie dies noch nicht getan haben, lesen Sie diese wichtigen Hinweise jetzt
und kehren Sie anschlieBend hierher zuriick.

Achten Sie darauf, dass keine Fliissigkeit, Feuchtigkeit und keine Fremdkérper (Sand, Staub oder
dergleichen) in den gedffneten Stellantrieb gelangen.

Die nachfolgenden Beschreibungen basieren auf der Annahme, dass der Stellantrieb an das Gerat
bzw. den Anlagenteil, der das Stellglied enthalt, installiert ist und dass der Gehdusedeckel am
Stellantrieb befestigt ist.
Beachten Sie hierzu gegebenenfalls das Kapitel
=3 6 ,Einbauanleitung”
Zur Durchfiihrung der Einstellungen miissen Sie den Gehausedeckel abnehmen. Lesen Sie hierzu
=3 6.2.1 ,Abnehmen des Gehausedeckels”
Weiter ist es erforderlich, die Antriebswelle und dadurch das Stellglied zu bewegen. Das Verstel-
len des Antriebs erfolgt mittels der Handnotbetdtigung. Welche Besonderheiten beim Verstellen
des Antriebs mittels der Handnotbetatigung zu beachten sind wird in Kapitel
=3 8 ,Not-Betrieh”
erlautert.
Die weiteren Beschreibungen basieren auf der Annahme, dass der Antrieb bei Betrachtung von
oben auf die optische Stellungsanzeige im Uhrzeigersinn ZU, und im Gegenuhrzeigersinn AUF

fahrt. Gegebenenfalls miissen Sie fiir Ihre Anwendung die weiteren Anweisungen sinngemaB zu
Ihrer Drehrichtung umkehren.

Abb. 6.5 -Elektrische Installation - Anschluss fiir Schutzleiter
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Abb. 7.1 - Drehrichtung
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Einstellungen

Schlagen Sie bitte den Anschlussplan am Ende dieser Anleitung auf. Dort finden Sie die in der
Beschreibung aufgefiihrten Bauteile und Anschlussklemmen.

Bevor Sie Einstellungen oder Anderungen der Einstellungen an Stellantrieben vornehmen, die in
betriebshereiten Anlagen installiert sind, informieren Sie sich bitte dariiber, ob (z.B. das Anlegen
der Motorsteuerungsspannung (Spannungsversorgung) fiir Links-/ Rechtslauf) nicht weitere Stel-
lantriebe beeinflusst oder ob das SchlieBen / Offnen von Mikroschaltern nicht (Fehl-)Funktionen
anderer Gerite auslost.

Sorgen Sie dafiir, dass durch diese Einstellungen bzw. Anderungen keine (Fehl-)Funktionen von
weiteren Anlagenteilen ausgeldst werden (z,B. durch Abklemmen von Leitungen oder durch Ver-
kabelungséanderungen).

Legen Sie fiir die nachfolgend beschrieb Einstellungen an die Klemmen des Stellantriebs
jeweils nur solange die Motorsteuersteuerungsspannung (Spannungsversorgung) an, bis die
beabsichtigte Drehbewegung durchgefiihrt wurde, und trennen Sie anschlieBend die Span-
nungsversorgung wieder allpolig von den Klemmen ab.

Ermitteln Sie anhand des Typenschildes die Spannungshdhe und die Spannungsart der Motoran-
steuerungsspannung. Beachten Sie dazu Kapitel

= 4.3 Geratevariante

Drehrichtung des Antriebs priifen

Wenn der elektrische Stellantrieb NE zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, ist es uner-
lasslich, die richtige Drehrichtung des Motors zu testen. Ein Fehler kann zu einer erheblichen
Beschadigung des Antriebs fiihren.

Um die Drehrichtung des Antriebs zu testen, stellen Sie die angeschlossene Armatur mittels der
Handnotbetatigung auf einen SchlieBwinkel von ca. 45°.

Bestromen Sie nun gemaR Schaltplan die Klemme AUF und beobachten Sie die Drehrichtung des
Antriebs. Die Abtriebsspindel des Antriebs muss sich gegen den Uhrzeigersinn drehen und die
angebaute Armatur 6ffnen. Beim Erreichen der Endschalter schaltet der Antrieb ab.

Bestromen Sie nun gemaR Schaltplan die Klemme ZU und beobachten Sie ebenfalls die Drehrich-
tung des Antriebs. Die Abtriebsspindel des Antriebs muss sich nun im Uhrzeigersinn drehen und
die angebaute Armatur schlieBen. Beim Erreichen der Endschalter schaltet der Antrieb ab.

Sollte sich die angeschlossene Armatur entgegengesetzt zur obigen Beschreibung drehen, stop-
pen Sie sofort den Antrieb und iiberpriifen Sie an Hand des zugeharigen Schaltplans die Verdrah-
tung des Antriebs.
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Einstellen der Endlagenschalter

Bei geoffnetem und betriebshereitem Stellantrieb besteht beim Gebrauch von Werkzeugen (z.B.
kleinen Schraubendrehern, Pinzetten etc.) die Gefahr, dass Sie spannungsfiihrende Teile beriih-
ren konnen und dadurch einen Stromschlag erhalten.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung des Antriebs ausgeschaltet ist.

Bringen Sie mit Hilfe der Handnotbedienung die Armatur in ZU-Position.

Losen Sie mit einem geeigneten Inbusschliissel die Feststellschraube des Schaltnockens fiir den
Endlagenschalter ZU. Verdrehen Sie den Schaltnocken so auf der Welle, dass der Endlagenschal-
ter betatigt wird. Dieses ist durch ein Klicken des Schalters deutlich zu haren.

Ziehen Sie die Feststellschraube wieder fest an, ohne den Nocken hierbei zu verdrehen.

Wiederholen Sie den oben genannten Vorgang fiir den zusatzlichen Endlagenschalter ZU.

Wir empfehlen, den zusétzlichen Endlagenschalter so einzustellen, dass dieser ein klein wenig vor
dem anderen Endlagenschalter ausgeldst wird.

Bringen Sie mit Hilfe der Handnotbedienung die Armatur in AUF-Position.

Losen Sie mit einem geeigneten Inbusschliissel die Feststellschraube des Schaltnockens fiir den
Endlagenschalter AUF. Verdrehen Sie den Schaltnocken so auf der Welle, dass der Endlagen-
schalter betétigt wird. Dieses ist durch ein Klicken des Schalters deutlich zu horen.

Ziehen Sie die Feststellschraube wieder fest an, ohne den Nocken hierbei zu verdrehen.

Wiederholen Sie den oben genannten Vorgang fiir den zuséatzlichen Endlagenschalter AUF.

Wir empfehlen, den zusétzlichen Endlagenschalter so einzustellen, dass dieser ein klein wenig vor
dem anderen Endlagenschalter ausgeldst wird.

Die korrekte Einstellung der Endlagenschalter muss im Folgenden iiberpriift werden. Beachten
Sie hierzu die Hinweise im Kapitel

=3 7.5, Priifen der Einstellungen”

zusétzlicher Endlagenschalter AUF —

zusatzlicher Endlagenschalter ZU —

Endlagenschalter AUF —

Endlagenschalter ZU —

Abb. 7.2 - Einstellen der Endlagenschalter
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Einstellen der optischen Stellungsanzeige

Bei geoffnetem und betriebshereitem Stellantrieb besteht beim Gebrauch von Werkzeugen (z.B.
kleinen Schraubendrehern, Pinzetten etc.) die Gefahr, dass Sie spannungsfiihrende Teile beriih-
ren konnen und dadurch einen Stromschlag erhalten.

Gegebenenfalls ist eine Einstellung der optischen Stellungsanzeige erforderlich.

Bringen Sie mit Hilfe der Handnotbedienung die Armatur in ZU-Position.

Losen Sie mit einem geeigneten Inbusschliissel nur leicht die Feststellschraube der Anzeigekappe
der optischen Stellungsanzeige. Verdrehen Sie die Anzeigekappe so auf der Welle, bis die optische
Stellungsanzeige die korrekte Position anzeigt.

Ziehen Sie die Feststellschraube wieder an, ohne die Anzeigekappe hierbei zu verdrehen.

Achtung! Das maximale Drehmoment der Feststellschraube betréagt: 0,5Nm!

Schutzkappe

Anzeigekappe

]

Abb. 7.3 - Einstellen der optischen Stellungsanzeige
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Priifen der Einstellungen

Bei gedffnetem und betriebshereitem Stellantrieb besteht beim Gebrauch von Werkzeugen (z.B.
kleinen Schraubendrehern, Pinzetten etc.) die Gefahr, dass Sie spannungsfiihrende Teile beriih-
ren konnen und dadurch einen Stromschlag erhalten.

Nachdem Sie die Endlagenschalter, die zusétzlichen Endlagenschalter und die optische Stel-
lungsanzeige eingestellt haben, priifen Sie deren Einstellungen und Positionen.

Fahren Sie hierzu den Antrieb elektrisch oder mittels der Handnotbhedienung in die jeweiligen End-
positionen und stellen Sie sicher, dass die Endlagenschalter und die zusatzlichen Endlagenschal-
ter schalten und die optische Stellungsanzeige die korrekte Position anzeigt.

Wiederholen Sie gegebenenfalls die Einstellungen.

24
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Aufsetzen des Gehausedeckels
Bevor sie den Gehadusedeckel auf den Stellantrieb setzen, stellen Sie sicher, dass
¢ die Schaltnocken der Mikroschalter fiir die Endlagen richtig eingestellt sind,
¢ die Schaltnocken der zusétzlichen Endlagenschalter richtig eingestellt sind,
e das Stellglied wirklich 100-prozentig geschlossen ist, wenn die Steuerung den ent-
sprechenden Endanschlag signalisiert,
o die Stellungsanzeige richtig justiert ist,
¢ die Anschlussleitungen in den Klemmen richtig festgeschraubt sind.

Stellen Sie sicher, dass die Deckeldichtung unbeschadigt ist und sich an der korrekten Position
befindet.

Achten Sie darauf, dass die Leitungen nicht zwischen Gehause und Gehadusedeckel eingeklemmt
werden.

Setzen Sie den Gehausedeckel auf den Stellantrieb. Die Anzeigekappe der optischen Stellungsan-
zeige muss sich hierbei zentrisch in der transparenten Schutzkappe des Gehausedeckels befinden.

Schrauben Sie den Gehdusedeckel mit den vier Schrauben mit Hilfe eines geeigneten Inbus-
schliissels fest.

Achtung! Das maximale Drehmoment der Gehauseschrauben betragt: 5SNm!

Inbetriebnahme
Bevor sie den Stellantrieb in Betrieb nehmen, miissen Sie Kapitel
= 3 ,Sicherheitshinweise”

gelesen haben. Falls Sie dies noch nicht getan haben, lesen Sie diese wichtigen Hinweise jetzt
und kehren Sie anschlieBend hierher zuriick.

Die Inbetriebnahme eines Stellantriebs, der an eine betriebshereite Anlage montiert ist (z.B. in
einer Raffinerie oder in einer Anlage der chemischen Industrie), darf

* nur in Ubereinstimmung mit den anlagenspezifischen Vorschriften erfolgen!
o erst nach Durchfiihrung der unter

= 7.1 bis 7.5

beschriebenen Einstellungen / Arbeitsschritte erfolgen.
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Not-Betrieb (Handnotbedienung)

Um bei Spannungs- oder Steuerungsausfall oder einer Stérung des Stellantriebs das Stellglied im
Notfall verstellen zu kénnen, besitzt der Stellantrieb die Mdglichkeit der Handnotbedienung.

Die Handnotbedienung darf nicht bei unter Spannung stehenden Antrieben verwendet werden.
Informieren Sie (gegebenenfalls) unverziiglich den Schichtleiter / Sicherheitsingenieur oder den
Betriebsleiter von der Storung, um z.B. ein Aus-/ Uberlaufen von Chemikalien oder Ausstromen
von Gasen friihzeitig durch geeignete MaBnahmen zu vermeiden.

Beachten Sie die vorgegebenen Drehrichtungen fiir die Handnotbedienung.

Kuppeln Sie die Handnotbedienung mit dem Kupplungshebel ein (siehe Abbildung 8.1).

Stecken Sie einen Inbusschliissel in das Sechskant der Handnotbedienung. Ein passender Inbus-
schliissel befindet sich an einem Halteclip unterhalb des Antriebs.

Wenn Sie die angeflanschte Armatur schlieBen mdchten, drehen Sie den Inbusschliissel im Uhr-
zeigersinn. Um die Armatur zu 6ffnen drehen Sie den Inbusschliissel entgegen dem Uhrzeigersinn.

Beobachten Sie die Stellungsanzeige und drehen Sie den Antrieb nicht iber den Schwenkwinkel
hinaus.

Wenn Sie den Stellvorgang beendet haben, miissen Sie den Inbusschliissel wieder von der Welle
abziehen um Verletzungen von Menschen und Beschédigungen am Antrieb im normalen Betrieb
zu verhindern. Kuppeln Sie den Kupplungshebel wieder aus um einen normalen Betrieb zu ermég-
lichen.

Detail Kupplungshebel

—=

Abb. 8.1 -Handnotbedienung
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Storungen
Sollte wéhrend des Testslaufs oder wahrend des Betriebs eine Funktionsstorung des Stellantriebs
auftreten, bitten wir Sie, die Verstellung des Stellglieds (im Notfall) von Hand durchzufiihren.
Beachten Sie hierzu Kapitel

=3 8 ,Not-Betrieh”
Informieren Sie (gegebenenfalls) unverziiglich den Schichtleiter / Sicherheitsingenieur oder den
Betriebsleiter von der Storung, um z.B. ein Aus-/ Uberlaufen von Chemikalien oder Ausstromen

von Gasen friihzeitig durch geeignete MaBnahmen zu vermeiden.

Versuchen Sie anschlieBend, anhand der nachfolgenden Liste die Stérungsursachen zu ergriinden
und, soweit es in lhren Mdglichkeiten liegt, diese zu beheben.

Fiihren Sie jedoch keine Reparaturen an dem Stellantrieb durch!

Trennen Sie den defekten Stellantrieb von der Stromversorgung ab!

Setzen Sie sich bei einem Defekt des Stellantriebs mit dem Hersteller in Verbindung. Die Telefon-
Nummer finden Sie auf der ersten Innenseite dieser Montage- und Betriebsanleitung.

Storungsursachen

e |st die Stromversorgung des Stellantriebs und der Steuerung eingeschaltet?

e Liefert die Steuerung die bendtigten Signale?

* Sind die Leitungen von der Steuerung zum Stellantrieb unbeschéadigt?

¢ |st das Stellglied richtig am Stellantrieb angeflanscht?

¢ |st das Stellglied leichtgéngig?

« Sind die Endanschlags-Schaltnocken richtig eingestellt?

* |st die Stellungsanzeige richtig auf die Winkelstellung des Stellglieds justiert?
* Sind die Leitungen in den Klemmen richtig angeschlossen und festgeschraubt?

e Lasst sich das Stellglied mit der Handverstellung des Stellantriebs in die Endlagen
drehen?

NEO03 - 03.2013

http://www.end.de 27


http://www.end.de

Demontage

9.

N

>

9.

N
-

| > O

==
===

9.2.2

==
===

Demontage

Die Demontage eines Stellantriebs verlduft prinzipiell in umgekehrter Reihenfolge wie die Mon-
tage, doch sind zuvor einige wesentliche Punkte abzuklaren.

Wird der zu demontierende Stellantrieb sofort durch einen anderen (gleichwertigen) ersetzt?
Wenn nein, in welcher Position muss sich das Stellglied nach der Demontage befinden?

Muss das Stellglied in seiner Sollposition fixiert werden?
Muss gegebenenfalls der Produktionsprozess der Anlage gestoppt werden?

Miissen bestimmte Personen von der Demontage unterrichtet werden?

Elektrische Deinstallation
Drehen Sie mit dem Stellantrieb das Stellglied in die Sollpesition!
Schalten Sie die Spannungsversorgung und die Steuerung des Stellantriebs allpolig ab.
Stellen Sie gegebenenfalls Warnschilder auf, um:
¢ die unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Gerite-/ Maschinen-/ Anlagenteils, der von
der Demontage betroffen ist, oder
e das Einschalten der Spannungsversorgung / der Steuerung des Stellantriebs zu verhin-

dern.

(Offnen Sie den Gehiusedeckel, indem Sie die vier Inbusschrauben lésen und den Gehiusedeckel
kraftig abziehen. Lesen Sie hierzu Kapitel

=3 6.2.1 ,Abnehmen des Gehausedeckels”.
Losen Sie die Schrauben der Klemmen und ziehen sie die Leitungen aus den Klemmen heraus.
Losen Sie die Kabelverschraubungen und ziehen Sie die Kabel aus dem Gerét heraus.

Isolieren Sie die blanken Leitungsenden, wenn die Kabel nicht ebenfalls demontiert werden bzw.
nicht gleich wieder an einen anderen Stellantrieb angeschlossen werden.

Mechanische Demontage

Drehen Sie die vier Befestigungsschrauben des Stellantriebs heraus und ziehen Sie den Stellan-
trieb von der Montageposition ab.

Schrauben Sie (gegebenenfalls) den Gehdusedeckel wieder auf. Beachten Sie hierzu
Kapitel

= 7.6 ,Gehdusedeckel aufsetzen"”.

Wartung / Reinigung
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Wartung / Reinigung

Wartung

Die Stellantriebe der Baureihe NE sind wartungsfrei.

Priifen Sie mindestens in 1/2-jahrlichen Turnus, ob das Geré&t innen trocken ist.

Bei geoffnetem und betriebshereitem Stellantrieb besteht beim Gebrauch von Werkzeugen (z.B.
kleinen Schraubendrehern, Pinzetten etc.) die Gefahr, dass Sie spannungsfiihrende Teile beriih-

ren konnen und dadurch einen Stromschlag erhalten.

Setzen Sie sich bei einem Defekt des Stellantriebs mit dem Hersteller in Verbindung. Die Telefon-
Nummer finden Sie auf der ersten Innenseite dieser Montage- und Betriebsanleitung.

(Offnen Sie den Gehiusedeckel, indem Sie die Inbusschrauben l§sen und den Gehiusedeckel krf-
tig abziehen. Sehen Sie hierzu Kapitel:

=3 6.2.1 ,,Abnehmen des Gehadusedeckels”

Wenn sich im Geréateinnern Feuchtigkeit befindet, versuchen Sie die Ursache hierfiir zu ergriinden
und zu beseitigen!

¢ |st die Feuchtigkeit Kondenswasser?

e |st der umlaufende Gummidichtungsring beschadigt?
« Sind die Kabelverschraubungen undicht?

* Hat das Gehause oder der Gehadusedeckel Risse?

¢ |st die Heizung nicht angeschlossen oder defekt?

Wenn Sie einen Schaden am Stellantrieb feststellen, trennen Sie das Gerit von der Stromversor-
gung ab! Beachten Sie vorher aber unbedingt Kapitel:

= 3, Sicherheitshinweise”

Reinigen Sie das Gehause des Stellantriebs bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten, weichen
Lappen und mit normalen Haushaltsreiniger.

Verwenden Sie keine scheuernden, dtzenden oder brennbaren Reinigungsmittel!
Verwenden Sie keine Hochdruck-Reinigungsgerite!

Verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit bzw. Fliissigkeit in das Gerateinnere!
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1" Technische Daten und Abmessungen 1.2 Abmessungen

111 Technische Daten

Allgemeines

Schutzart nach EN 60529 IP 67
Abmessungen (BxHxT) 113x131,5x 117mm
Gewicht 1,46kg
Gehduse Aluminium, Polyester beschichtet
Befestigung DIN IS0 5211

* F03 (@36mm)

* F04 (@42mm)

* F05 (@50mm) AR
Abtriebswelle Innenachtkant SW11 ‘
Kabelanschluss 2x M20x1,5 !
Einbaulage Bevorzug mit nach oben stehender optischer Stellungsanzeige. © ‘

Alle anderen Einbaulagen nur nach Riicksprache. 5 ‘

- 10 1[

Besonderheiten Handnotbetatigung bei Spannungsausfall f ! !
Elektrische Daten
Spannungsversorgung *24V £10%, DC

230V +10%, 50/60Hz
Heizung 2x 1,5W (3W)
Einschaltdauer 50% 57 56
Belastharkeit zuséatzliche Endschalter max. 5A bei 230V AC

Fo5 50)

Drehmoment 30Nm F04 (42)
Stromaufnahme * 24V DC: 0,8A (3A) M20x1,5

*230V AC: 0,1A (1,1A)
Laufzeit fiir 90° *24VDC:7s

* 230V AC: 12s
Schwenkwinkel 90° +5°
Betriebshedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... +70°C

Lagertemperatur +10 ... +30°C

Luftfeuchtigkeit max. 90% absolut (keine Kondensatbildung)
EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EG EMV Richtlinie 2004/108/EG

EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Die Leistungsdaten gelten nur als Richtwerte und sind abhangig vom erforderlichen Drehmoment, alle Angaben
gelten unter besten Voraussetzungen, Toleranz +20%! Werte in Klammern = Losbrech-Stromaufnahme.
Bitte beachten Sie auch die technischen Daten und Hinweise im Datenblatt!

Abb. 11.1 - Abmessungen
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Technische Daten

1.3 Anschlussplan - 24V DC (nur fiir Standardantriebe ohne Optionen)

CLS: Endlagenschalter ‘ZU' / limit switch ‘CLOSE’ (250V AC 5A)
OLS: Endlagenschalter ‘AUF* / limit switch ‘OPEN‘ (250V AC 5A)
ACLS: Zus. Endlagenschalter ‘ZU' / aux. limit switch ‘CLOSE" (250V AC 5A)
AOLS: Zus. Endlagenschalter ‘AUF* / aux. limit switch ‘OPEN‘ (250V AC 5A)

24V DC

Zus. Endlagenschalter /
Aux. contact (250V AC 5A)

Bauseitige Verdrahtung /
Customer wiring

Antriebsseitige Verdrahtung /
Actuator wiring

3w CLs oLs ACLS AOLS

Heizung /
heater T T

_ [ ]— Auf-ZuLED/
7 [ N Open-Close LED

Motor Steuergerét /

Motor controller

Schutz-Leiter /

Technische Daten

Protection
Der Anschlussplan zeigt den Antrieb in Zwischenstellung,
Schalter sind nicht betétigt!
Abb. 11.5 - Anschlussplan fiir Antrieb 24V DC
NEO3 - 03.2013
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114 Anschlussplan - 230V AC (nur fiir Standardantriebe ohne Optionen)

CLS: Endlagenschalter ‘ZU' / limit switch ‘CLOSE' (250V AC 5A)
OLS: Endlagenschalter ‘AUF / limit switch ‘OPEN’ (250V AC 5A)
ACLS: Zus. Endlagenschalter ‘ZU* / aux. limit switch ‘CLOSE’ (250V AC 5A)
AOLS: Zus. Endlagenschalter ‘AUF* / aux. limit switch ‘'OPEN’ (250V AC 5A)

230V AC

N L

Zus. Endlagenschalter /
Aux. contact (250V AC 5A)

Bauseitige Verdrahtung /
Customer wiring

Antriebsseitige Verdrahtung /
Actuator wiring

3w CLs oLs ACLS AOLS

Heizung /
heater T T
| - y +|

| __ Auf-ZuLED/
Motor Steuergerét / A~ Open-Close LED
Motor controller / | \
Schutz-Leiter /
Protection
Der Anschlussplan zeigt den Antrieb in Zwischenstellung,
Schalter sind nicht betétigt!
Abb. 11.4 - Anschlussplan fiir Antrieb 230V AC
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END ARMATUREN

Qualitdt von Anfang an.

Einbauerklarung
im Sinne Anhang Il der Richtlinie 2006/42/EG uiber Maschinen

Diese Bescheinigung gilt fiir die elektrischen Schwenkantriebe:

Artikel Bezeichnung Artikel Bezeichnung

NEO3 Elektrischer Schwenkantrieb, 30Nm NE38 Elektrischer Schwenkantrieb, 380Nm
NEO5 Elektrischer Schwenkantrieb, 50Nm NE50 Elektrischer Schwenkantrieb, 500Nm
NE06 Elektrischer Schwenkantrieb, 60Nm NE60 Elektrischer Schwenkantrieb, 600Nm
NEO09 Elektrischer Schwenkantrieb, 80Nm NE80 Elektrischer Schwenkantrieb, 800Nm
NE15 Elektrischer Schwenkantrieb, 150Nm NE10 Elektrischer Schwenkantrieb, 1.000Nm

NE28 Elektrischer Schwenkantrieb, 280Nm
und deren Abwandlungen

der Firma END-Armaturen GmbH & Co. KG Dokumentationsbevollméachtigter:  Lars-Michael Rolfsmeier
Oberbecksener Str. 78 Oberbecksener Str. 78
D-32547 Bad Oeynhausen D-32547 Bad Oeynhausen

Hiermit erklaren wir, dass es sich bei den oben beschriebenen Antrieben in der von uns gelieferten Form um unvollstan-
dige Maschinen gemaR Artikel 2 Absatz g im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG Uiber Maschinen handelt. Diese Produkte
tragen keine CE-Kennzeichen auf Grund dieser Richtlinie. Spezielle technische Unterlagen gemaR Anhang VIl Teil B der
Richtlinie wurden erstellt.

Die Antriebe entsprechen weiterhin den Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) 2004/108/EG

Angewendete harmonisierte Normen sind insbesondere:

EN I1SO 12100-1: 2004 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze - Teil 1
EN I1SO 12100-2: 2004 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze - Teil 2
DIN EN ISO 14121-1:2007  Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung - Teil 1

DIN EN 60204-1:2006 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen - Teil 1

DIN EN 15714-2:2009 Industriearmaturen - Antriebe - Teil 2: Elektrische Antriebe fiir Industriearmaturen

Auf begriindetes Verlangen kénnen die zustéandigen Behdrden die speziellen technischen Unterlagen der oben genannten
unvollstandigen Maschinen anfordern. Die Ubermittiung erfolgt per Post oder E-Mail.

Die Inbetriebnahme der oben genannten unvollstadndigen Maschinen ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die
Maschine, in die die unvollstandigen Maschinen eingebaut wurden, den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (iber
Maschinen entspricht.

Bad Oeynhausen, 20. Mai 2011, im Auftrag:

1 END-Armatsiren GmbH & Co. KG

1| OBerbacksgnerSir. 78
32547%%0eyuhausen Germany

|| Telefoh 5731 - 7900-0

bl
dlefax: +4d (0)578T17900:199
END ARHATUREN Enp'//w'w"vﬁgnd.de gost@endde

Karl-Hendrik Storch

Erklarungen ohne Unterschrift und ohne Firmenstempel haben keine Giiltigkeit. Die Einbauerklarung darf nur unveréndert weiterver-
breitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der END-Armaturen GmbH & Co. KG.

END-Armaturen GmbH & Co. KG

Postfach (PLZ 32503) 100 341 - Oberbecksener Str. 78 - D-32547 Bad Oeynhausen (Germany) - Telefon +49 - 5731 - 7900-0 - Telefax +49 - 5731 - 7900-199 - http://www.end.de
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Qualitdt von Anfang an.

END-Armaturen GmbH & Co. KG
Oberbecksener Str.78
D-32547 Bad Oeynhausen
Postfach (PLZ 32503) 100 341
Telefon +49 (0) 5731/ 7900-0
Telefax +49 (0) 5731/ 7900-199
Internet http://www.end.de
E-Mail post@end.de

1S0 9001
97/23/EG

BUREAU VERITAS

Certification

N° INT80209DE

watergates n
knife-gate-valves - Stoffschieber

Watergates GmbH & Co. KG
Oberbecksener Str.70
D-32547 Bad Oeynhausen
Postfach (PLZ 32503) 100 321
Telefon +49 (0) 5731/ 7900-0
Telefax +49 (0) 5731/ 7900-199
Internet http://www.watergates.de
E-Mail post@watergates.de
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