
RO 4—X * 

Umkehr Osmose System  

Zur Produktion von Permeat 

*Dargestellt ist eine RO 4—16 mit 16 Membranmodulen,  

sonst baugleich zu den Alternativen 
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Factsheet         RO 4—X 

RO  4—X 

1 Stk. anschlussfertige Umkehr Osmose Anlage 
Typ RO 4—X zur Entsalzung von enthärtetem 
bzw. härtestabilisiertem Trinkwasser.  
Salzgehalt max. 1500 mg/l,  
Verblockungsindex max. 3.0  

 

Ausführung:  

 

Die Anlage ist als Standgerät ausgelegt, und auf 

Edelstahlrahmen aufgebaut. Der Standrahmen 

hat einstellbare Standfüsse. Sämtliche Be-

triebsgrößen werden deutlich angezeigt. Bei 

Wassermangel geht die Anlage in einen Warte-

zyklus und setzt nach Rückkehr des Wasser-

drucks automatisch ihren Betrieb fort.  

*Es wird eine Leistungsverlust von 15% nach 3 Jahren angenommen. Mit diesem Verlust 

   erreicht die Anlage noch die spezifizierte Nennleistung. 

Technische Daten         

Typ RO 4-9 RO 4-12 RO 4-16   

Permeatnennleistung bei 15 °C 2,7 3,6 4,6 m³/h 

Permeatnennleistung bei 10 °C 2,3 3,1 4,1 m³/h 

Leistungsbereich bei 15°C 2,3 - 3,2 3,0 - 4,2 4,0 - 4,6 m³/h 

Anzahl Membranen 9 12 16 Stück 

Abmessungen (hxbxt) 2000x3500x700 2000x3500x700 2000x4500x700 mm 

Gewicht nass 550 650 750 kg 

Rohranschlüsse Rohwasser PVC d 32 DN25 PVC d40 DN32 PVC d50 DN40 mm 

Rohranschlüsse Konzentrat und Permeat PVC d 32 DN25 PVC d 32 DN25 PVC d50 DN40 mm 

Fouling Faktor   0,85 * 

D.h. Leistungsreserve   ca. 15 % 

Salzrückhalt     Min. 99% Norm. 99,5% 

Max. Wassertemperatur     35 °C 

Max. Ausbeute (Verhältnis Permeat/Zulauf)     75-80 % 

Betriebsdruck     Max. 21 bar 

Elektrischer Anschluss   400V 50Hz 4,0 KW 

Dargestellt ist eine RO 4—16 mit 16 Membranmodulen, 

sonst baugleich zu den Alternativen 
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Aufbau          RO 4—X 

Aufbau 

• Feinfilter mit Kerzenfilterelement  

• Thermometer zur Anzeige der Rohwas-
sertemperatur. 

• Interne Verrohrung aus PVC (im Nie-
derdruckbereich) 

• Hochdruckverrohrung aus Edelstahl 
1.4571 geschweißt mit Formierung 

• 9-16 Stk. 4“ TFC Membranen in bis zu 4 
Druckrohren 

• Hochdruckpumpe mit Motor  

• Glyceringefüllte Manometer für Ein-
gangs- und Pumpendruck 

• Feinregulierventile aus Edelstahl 
1.4571 zur Einstellung von Druck und 
Konzentratmenge 

• 3 Stk. Durchflussmesser für Permeat, 
Konzentrat und Rückführung 

• Leitfähigkeitsmesszelle 

• Druckschalter als Wassermangelsiche-
rung 

• Elektrische Steuerung mit Leitwertan-
zeige  sowie Anschlüssen und Anzeigen 
für : 

• Wassermangel 

• Überdruck 

• Niveauregulierung bei Betrieb 
mit Speichertank 

• Fernausschaltung 

• Störung der Anlage 

• Sowie Anzeigen für: 

• Abnahme Reinwasser 

• Bereitschaft 

• Konzentratverdrängung nach Ab-
schaltung 

• Schutzart IP 54 

Optional:  

• RO-Steuerung 3050 mit erweiterten 

Funktionen 

• Konzentratrückgewinnung 

• Frequenzumformer für Hochdruck-

pumpe 

• Verschneide-einrichtung 

• Membranen mit höherem Rückhalt 

(veränderte Permeatmenge beachten) 

• Ventil zur Konzentratverdrängung 

Komplett anschlussfertig verdrahtet und montiert. Probegelaufen 

und mit Prüfprotokoll abgenommen. 



Vrhel Wasserlogistik GmbH

 

 

21439 Marxen 

Germany 

Tel: +49 (0) 4185 599802  

Fax: +49 (0) 4185 599803  

www.vrhel.de 

info@vrhel.de 
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